


Приложение

к приказу от 22.03.2021 № 654

Перечень 

оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспи-

тания для создания и функционирования центра цифрового об-

разования детей «IT-куб» в 2021 году

№

п/п

Наименование оборудо-

вания (РВПО)

Краткие примерные технические характе-

ристики (РВПО)

Единица

измере-

ния

Количе-

ство

Наименование направления: "Мобильная разработка"

1
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Комплект мебели

Учебная мебель: стулья/кресла для всех учени-

ков 12 шт; мебель для педагога:  стол 1шт,  

стул (кресло) 1шт; системы хранения: тумба 

1 шт.

шт. 1.00

2
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Наушники (рабочее место 

обучающегося)
Тип: полноразмерные шт. 12.00

Планшет

Диагональ экрана: не менее 10,47 дюймов,  

оперативная память: не менее 3 Гб, вес: не бо-

лее 500 граммов

шт. 13.00

МФУ (принтер, сканер, ко-

пир) (рабочее место педаго-

га)

Тип устройства: МФУ (функции печати, копи-

рования, сканирования); Формат бумаги: не 

менее А4; Цветность: черно-белый; Техноло-

гия печати: лазерная Максимальное разреше-

ние печати: не менее 1200×1200 точек; Ин-

терфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB.

шт. 1.00

Ноутбук тип 2 (рабочее ме-

сто обучающегося)

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

шт. 12.00



Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

ний: наличие.

Ноутбук тип 1 (рабочее ме-

сто педагога)

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

ний: наличие.

шт. 1.00

3

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

Напольная мобильная стой-

ка для интерактивных до-

сок или универсальное на-

стенное крепление

Совместимость с моноблочным интерактив-

ным устройством п. 2.1, максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт. 1.00

Моноблочное интерактив-

ное устройство

Интерактивный моноблочный дисплей,  диаго-

наль экрана: не менее 65 дюймов,  разрешение 

экрана: не менее 3840×2160 пикселей,  

встроенная акустическая система: требует-

ся, количество одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не менее 20 каса-

ний, высота срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, встроен-

ные функции распознавания объектов касания 

(палец или безбатарейный стилус): требуют-

ся, количество поддерживаемых безбатарей-

ных стилусов одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони в каче-

стве инструмента стирания либо игнорирова-

ния касаний экрана ладонью: требуется           

Интегрированный датчик освещенности для 

автоматической коррекции яркости подсвет-

ки: требуется Наличие функции графического 

комментирования поверх произвольного изоб-

шт. 1.00



ражения, в том числе от физически подклю-

ченного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображе-

ний с экранов мобильных устройств (на плат-

форме распространенных ОС), а также с воз-

можностью интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-источником: тре-

буется Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с

файлами основных форматов с USB-накопи-

телей или сетевого сервера: требуется Под-

держка встроенными средствами дистанци-

онного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требует-

ся                            Предустановленная опера-

ционная система с графическим пользователь-

ским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и обще-

системных приложений: требуется                  

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостра-

ничных уроков с использованием медиаконтен-

та различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложе-

ний, распознавание фигур и рукописного тек-

ста (русский, английский языки), наличие 

инструментов рисования геометрических фи-

гур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная кла-

виатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, линейка, 

транспортир, режим "белой доски" с возмож-

ностью создания заметок, рисования, работы 

с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt

4

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

Комплект кабелей и пере-

ходников

Кабель HDMI: 1 шт. Разъем №1: HDMI (m). 

Разъем №2: HDMI (m). Версия разъема HDMI: 

не ниже ver 1.4. Сечение кабеля: круглое сече-

ние. Длина кабеля: не менее 5 м.  Сетевой 

удлинитель для подключения оборудования к 

сети электропитания: 5 шт. Количество вы-

ходных розеток: 6. Цвет: белый. Длина шнура:

5 м. Входная вилка, тип: EURO. Выходные ро-

зетки с заземлением типа EURO: 6 шт. Номи-

нальное напряжение питающей сети: 220 В.

комплект 1.00

Наименование направления: "Программирование роботов"

1

Наименование раздела: 

"Компьютерное оборудова-

ние"

МФУ (принтер, сканер, ко-

пир)

Набор функций: принтер/сканер/копир; СНПЧ 

в составе устройства или СНПЧ совместимая

с МФУ в комплекте поставки; Печать цвет-

ных изображений: требуется; Максимальный 

формат печати: А3, с максимальным разреше-

ним печати: не хуже 4800х1200dpi; Скорость 

печати: не менее 15 стр/мин; Функция авто-

матической двусторонней печати - наличие; 

Функция печать без полей: наличие; Функция 

шт. 1.00



беспроводного подключения, как минимум WiFi

и AirPrint: наличие; Дисплей для отображения 

информации: наличие; Поддержка ОС 

Windows, Mac OS, iOS, Android: наличие; Ин-

терфейсы подключения USB, RJ45: наличие

Ноутбук Тип 3

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Диагональ экра-

на: не менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: 

не менее 1920х1080 пикселей; Количество ядер

процессора: от 4;  Количество потоков: от 8, 

Базовая тактовая частота процессора: не ме-

нее 2,4 ГГц, Максимальная тактовая частота

процессора: не менее 4,1 ГГц, Кэш-память 

процессора: от 8 Мб,   Объем оперативной па-

мяти: от 8 Гб; Объем поддерживаемой опера-

тивной памяти (для возможности расшире-

ния): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя 

HDD: от 1 Тб (или SSD: от 256 Гб); Дискрет-

ная видеокарта: наличие Объем памяти видео-

карты: не менее 6 Гб Тип памяти видеокар-

ты: не хуже GDDR6 Разрядность шины памя-

ти видеокарты: не ниже 190 бит Время авто-

номной работы от батареи: не менее 3 часов; 

Вес ноутбука с установленным аккумулято-

ром: не более 2,4 кг; Внешний интерфейс USB 

стандарта не ниже 3.0: не менее двух свобод-

ных. Внешний интерфейс LAN (в случае от-

сутствия на корпусе, предоставлять Ethernet 

адаптер USB-RJ-45); Наличие модулей и ин-

терфейсов (в случае отсутствия на корпусе, 

предоставлять адаптер): VGA, HDMI; Бес-

проводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой 

стандарта IEEE 802.11n, или современнее; 

Web-камера: наличие; Русская раскладка кла-

виатуры: наличие; Манипулятор "мышь": на-

личие; Предустановленная операционная си-

стема с графическим пользовательским ин-

терфейсом, обеспечивающая работу распро-

страненных образовательных и общесистем-

ных приложений: наличие

шт. 14.00

2

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

Напольная мобильная стой-

ка для интерактивных до-

сок или универсальное на-

стенное крепление

Совместимость с моноблочным интерактив-

ным устройством п.3.1  Максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт. 1.00

Моноблочное интерактив-

ное устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей,  диаго-

наль экрана: не менее 65 дюймов,  разрешение 

экрана: не менее 3840×2160 пикселей,  

встроенная акустическая система: требует-

ся, количество одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не менее 20 каса-

ний, высота срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, встроен-

ные функции распознавания объектов касания 

(палец или безбатарейный стилус): требуют-

ся, количество поддерживаемых безбатарей-

ных стилусов одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони в каче-

стве инструмента стирания либо игнорирова-

ния касаний экрана ладонью: требуется           

шт. 1.00



Интегрированный датчик освещенности для 

автоматической коррекции яркости подсвет-

ки: требуется Наличие функции графического 

комментирования поверх произвольного изоб-

ражения, в том числе от физически подклю-

ченного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображе-

ний с экранов мобильных устройств (на плат-

форме распространенных ОС), а также с воз-

можностью интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-источником: тре-

буется Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с

файлами основных форматов с USB-накопи-

телей или сетевого сервера: требуется Под-

держка встроенными средствами дистанци-

онного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требует-

ся                           Предустановленная операци-

онная система с графическим пользователь-

ским интерфейсом, обеспечивающая работу 

распространенных образовательных и обще-

системных приложений: требуется                  

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостра-

ничных уроков с использованием медиаконтен-

та различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложе-

ний, распознавание фигур и рукописного тек-

ста (русский, английский языки), наличие 

инструментов рисования геометрических фи-

гур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная кла-

виатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, линейка, 

транспортир, режим "белой доски" с возмож-

ностью создания заметок, рисования, работы 

с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt      

3

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

Комплект кабелей и пере-

ходников

Кабель HDMI: 1 шт. Разъем №1: HDMI (m). 

Разъем №2: HDMI (m). Версия разъема HDMI: 

не ниже ver 1.4. Сечение кабеля: круглое сече-

ние. Длина кабеля: не менее 5 м.  Сетевой 

удлинитель для подключения оборудования к 

сети электропитания: 5 шт. Количество вы-

ходных розеток: 6. Цвет: белый. Длина шнура:

5 м. Входная вилка, тип: EURO. Выходные ро-

зетки с заземлением типа EURO: 6 шт. Номи-

нальное напряжение питающей сети: 220 В.

комплект 1.00

4
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Комплект мебели

Учебная мебель: стулья/кресла для всех учени-

ков 12 шт; мебель для педагога: стол 1шт, 

стул (кресло) 1шт; системы хранения: тумба 

1 шт.

шт. 1.00

5
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Четырёхосевой учебный ро- Учебный робот-манипулятор должен быть шт. 1.00



бот- манипулятор с модуль-

ными сменными насадками

предназначен для освоения обучающимися 

основ робототехники, для подготовки обучаю-

щихся к внедрению и последующему использо-

ванию роботов в промышленном произ-

водстве. Тип робота-манипулятора – 

четырёхосевой: требуется соответствие. 

Должна быть возможность оснащения смен-

ными насадками (например, держатель каран-

даша или фломастера, пневматическая присо-

ска, захватное устройство, устройство для 

лазерной гравировки или устройство для 3D-

печати). Материал корпуса –алюминий: тре-

буется соответствие. Диаметр рабочей зоны 

(без учета навесного инструмента и четвер-

той оси) не менее 340 мм. Точность позицио-

нирования не более 0,2 мм. Интерфейс под-

ключения – USB, Bluetooth: требуется соот-

ветствие. Должен иметь возможность авто-

номной работы и внешнего управления: требу-

ется соответствие. Управляющий контроллер

должен быть совместим со средой Arduino: 

требуется соответствие. Управляющий 

контроллер должен быть совместим со 

средой программирования Scratch, языком про-

граммирования С и облачными сервисами тре-

буется. Должен поддерживать перемещение в

декартовых координатах и углах поворота 

осей, с заданной скоростью и ускорением. Ро-

бот-манипулятор должен быть укомплекто-

ван как минимум следующими сменными на-

садками: пневматическая присоска, захватное

устройство.

Комплект для изучения опе-

рационных систем реально-

го времени и  систем управ-

ления автономных мобиль-

ных роботов 

Комплект для разработки и изучения моделей 

программируемых автономных мобильных ро-

ботов.  Учебный комплект должен позволять 

разрабатывать блочно-модульную конструк-

цию мобильного робота. В состав мобильного 

робота должно входить:  Привод ведущих ко-

лес - не менее 2шт. Привод должен представ-

лять собой электромеханическую сборку на 

основе двигателя постоянного тока, редукто-

ра, датчика положения вала, система управле-

ния привода должна обеспечивать возмож-

ность объединения приводов с помощью после-

довательного интерфейса, возможность за-

дания параметров контуров управления, 

управление вращением привода по скорости и 

положению, контроль нагрузки. Программиру-

емый контроллер - не менее 1шт. Программи-

руемый контроллер должен обладать интер-

фейсами - USB, UART, TTL, RS485, CAN для 

коммуникации с подключаемыми внешними 

устройствами, а также цифровыми и анало-

говыми портами ввода/вывода. Одноплатный 

микрокомпьютер - не менее 1шт. Одноплат-

ный микрокомпьютер должен представлять 

собой устройство с архитектурой микропро-

цессора ARM, должен обладать не менее 2 вы-

числительными ядрами с тактовой частотой 

не менее 1ГГц. Лазерный сканирующий дально-

мер - не менее 1шт. Лазерный сканирующий 

дальномер должен обеспечивать диапазон из-
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мерения дальности до объектов не менее 2.5 

метров и сектор сканирования не менее 360 

угловых градусов.  Датчик  линии – не менее 3 

шт. Датчик должен обеспечивать детекти-

рование линии на контрастном фоне и переда-

вать данные  в программируемый контроллер 

о ее наличии путем передачи аналогового сиг-

нала, цифрового сигнала и путем передачи 

цифрового пакета данных. Датчика цвета – 

не менее 1 шт. Датчик  должен различать 

цветовой оттенок расположенного рядом с 

ним объекта в RGB нотации и обеспечивать 

передачу данных в программируемый контрол-

лер о значении каждого цветового канала в 

виде цифрового пакета данных. Массив ИК-

датчиков - не менее 1шт. Массив ИК-датчи-

ков должен быть предназначен для отслежи-

вания линии для движения мобильного робота.

Массив должен содержать не менее 6шт ИК-

датчиков, расположенных на одной линии.   

Система технического зрения - не менее 1шт. 

Система технического зрения должен обла-

дать совместимостью с различными програм-

мируемыми контроллерами с помошью интер-

фейсов - TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet.  Систе-

ма технического зрения должна обеспечивать 

возможность изучения основ применения алго-

ритмов машинного обучения и настройки па-

раметров нейросетей. Система технического 

зрения должна обеспечивать функционал рас-

познавания различных геометрических объек-

тов по набору признаков, распознавания гра-

фических маркеров типа Aruco и др, распозна-

вания массивов линий и элементов дорожных 

знаков и разметки.    Система управления мо-

бильного робота должна позволять осуще-

ствлять анализ окружающей обстановки в 

процессе движения мобильного робота и дина-

мическом изменении окружающей обстановки,

осуществлять формирование карты локаль-

ной обстановки вокруг робота и локализация 

положения робота на карте, построение гло-

бальной карты окружающего пространства. 

Система управления мобильного робота 

должна позволять  осуществлять анализ пла-

на/карты окружающего пространства, обна-

ружение окружающих объектов, автономное 

планирование маршрута и объезда статиче-

ских и динамических препятствий. Система 

управления мобильного робота должна обес-

печивать возможность разметку карты окру-

жающего пространства на зоны с различными

признаками, задаваемыми пользователем 

(зоны запрета для движения, ограничения ско-

рости и т.п.). Система управления мобильного

робота должна обеспечивать возможность 

задания точек и зон на карте окружающего 

пространства для автономного перемещения 

между ними. Система управления мобильного 

робота , включающая в себя подсистемы, та-

кие как - система управления движением робо-

та, система сбора и обработки сенсорной ин-



формации, система построения карты окру-

жающего пространства и система навигации,

должна быть реализована на базе программи-

руемого контроллера и одноплатного микро-

компьютера, а также устройств,  входящих в

состав комплекта.  В состав комплекта 

должно входить программное обеспечение для

программирования в текстовом редакторе на 

подобии Arduino IDE, программировании с по-

мощью скриптов на языке Python, разработки 

систем управления на основе ROS. Так же в 

состав комплект должна входить виртуаль-

ная модель мобильного робота в виртуальном 

окружении для моделирования алгоритмов си-

стем управления с помощью графической сре-

ды.

Образовательный набор для

изучения многокомпонент-

ных робототехнических си-

стем и манипуляционных 

роботов

Образовательный комплект должен быть 

предназначен для изучения робототехнических

технологий, основ информационных техноло-

гий и технологий промышленной автоматиза-

ции, а также технологий прототипирования и

аддитивного производства.  В состав 

комплекта должно входить:  1) Интеллекту-

альный сервомодуль с интегрированной систе-

мой управления, позволяющей объединять сер-

вомодули друг с другом по последовательному 

интерфейсу - не менее 6шт;  2) Робототехни-

ческий контроллер модульного типа, пред-

ставляющий собой одноплатный микро-

компьютер с операционной системой Linux, 

объединенный с периферийным контроллером 

с помощью платы расширения. Робототехни-

ческий контроллер должен удовлетворять 

техническим характеристикам: кол-во ядер 

встроенного микрокомпьютера - не менее 4, 

тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, 

объем ОЗУ - не менее 512 Мб, наличие интер-

фейсов - SPI, I2C, TTL, UART, PWM, цифровые 

и аналоговые порты для подключения внешних 

устройств, а также WiFi или Bluetooth для 

коммуникации со внешними устройствами. 

Робототехнический контроллер должен обес-

печивать возможность программирования с 

помощью средств языков С/С++, Python и сво-

бодно распространяемой среды Arduino IDE, а

также управления моделями робототехниче-

ских систем с помощью среды ROS.  3) Вычис-

лительный модуль со встроенным микро-

контроллером, обладающим цифровыми и ана-

логовыми портами ввода/вывода, а также мо-

дулем беспроводной связи типа Bluetooth или 

WiFi для создания аппаратно-программных ре-

шений и "умных/смарт"-устройств для разра-

ботки решений "Интернет вещей"- не менее 

1шт; Вычислительный модуль должен обеспе-

чивать одновременную возможность подклю-

чения силовой нагрузки и коммуникации по-

средством сети Ethernet за счет встроенных 

средств или подключаемых периферийных 

плат.  4) Модуль технического зрения, пред-

ставляющий собой устройство на базе вычис-

лительного микроконтроллера и интегриро-
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ванной камеры, обеспечивающее распознава-

ние простейших изображений на модуле за 

счет собственных вычислительных возможно-

стей - не менее 1шт;      5) Комплект 

конструктивных элементов  из металла для 

сборки модели манипуляторов с плоско-парал-

лельной и угловой кинематикой - не менее 

1шт; 6) Комплект элементов для сборки ваку-

умного захвата - не менее 1шт.   Образова-

тельный робототехнический комплект дол-

жен содержать набор библиотек трехмерных

моделей для прототипирования моделей мо-

бильных и манипуляционных роботов различ-

ного типа. В состав комплекта должны вхо-

дить инструкции и методические указания по 

разработке трехмерных моделей мобильных 

роботов, манипуляционных роботов с различ-

ными типами кинематики (угловая кинемати-

ка, плоско-параллельная кинематика, дельта-

кинематика, SCARA или рычажная кинемати-

ка, платформа Стюарта и т.п.).   Образова-

тельный робототехнический комплект дол-

жен содержать инструкции по проектирова-

нию роботов, инструкции и методики осуще-

ствления инженерных расчетов при проекти-

ровании (расчеты нагрузки и моментов, рас-

чет мощности приводов, расчет параметров 

кинематики и т.п.), инструкции по разра-

ботке систем управления и программного 

обеспечения для управления роботами, 

инструкции и методики по разработке систем

управления с элементами искусственного ин-

теллекта и машинного обучения.

Образовательный набор по 

электронике, электромеха-

нике и микропроцессорной 

технике

Комплект для изучения основ электроники и 

робототехники на уроке технологии.   Набор 

должен быть предназначен для проведения 

учебных занятий по электронике и схемотех-

нике с целью изучения наиболее распростра-

ненной элементной базы, применяемой для 

инженерно-технического творчества учащих-

ся и разработки учебных моделей роботов. 

Набор должен позволять учащимся на прак-

тике освоить основные технологии проекти-

рования робототехнических комплексов на 

примере учебных моделей роботов, а также 

изучить основные технические решения в об-

ласти кибернетических и встраиваемых си-

стем.    В состав комплекта должен входить 

набор конструктивных элементов для сборки 

макета манипуляционного робота, комплект 

металлических конструктивных элементов 

для сборки макета мобильного робота и т.п. В

состав комплекта входит набор электронных 

компонентов для изучения основ электроники 

и схемотехники, а также комплект приводов 

и датчиков различного типа для разработки 

робототехнических комплексов. В состав 

комплекта должно входить: моторы с энкоде-

ром - не менее 2шт, сервопривод большой - не 

менее 4шт, сервопривод малый - не менее 

2шт, инфракрасный датчик - не менее 3шт, 

ультразвуковой датчик - не менее 3шт, дат-
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чик температуры - не менее 1шт, датчик 

освещенности - не менее 1шт, набор элек-

тронных компонентов (резисторы, конденса-

торы,светодиоды различного номинала), 

комплект  проводов для беспаечного прототи-

пирования, плата беспаечного прототипиро-

вания, аккумулятор и зарядное устройство, . В

состав комплекта должен входить програм-

мируемый контроллер, программируемый в 

среде Arduino IDE или аналогичных свободно 

распространяемых средах разработки. Про-

граммируемый контроллер должен обладать 

портами для подключения цифровых и анало-

говых устройств, интерфейсами TTL, USART, 

I2C, SPI, Ethernet, Bluetooth или WiFi.   В со-

став комплекта должен входить модуль тех-

нического зрения , представляющий собой вы-

числительное устройство со встроенным ми-

кропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт, 

частота ядра не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - 

не менее 512Мб, объем встроенной памяти - 

не менее 8Гб), интегрированной камерой (мак-

симальное разрешение видеопотока, передава-

емого по интерфейсу USB - не менее 

2592x1944 ед.) и оптической системой .  Мо-

дуль технического зрения должен обладать 

совместимостью с различными программируе-

мыми контроллерами с помощью интерфейсов

- TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Модуль техни-

ческого зрения должен иметь встроенное про-

граммное обеспечение на основе операционной 

системы Linux, позволяющее осуществлять 

настройку системы машинного обучения па-

раметров нейронных сетей для обнаружения 

объектов, определения их параметров и даль-

нейшей идентификации.   Комплект должен 

обеспечивать возможность изучения основ 

разработки программных и аппаратных 

комплексов инженерных систем, решений в 

сфере "Интернет вещей", а также решений в 

области робототехники, искусственного ин-

теллекта и машинного обучения.

Образовательный набор по 

механике, мехатронике и 

робототехнике

Образовательный набор должен быть предна-

значен для изучения механики, мехатроники и 

робототехники. Образовательный набор 

предназначен для разработки программируе-

мых моделей мехатронных систем и мобиль-

ных роботов, оснащенных различными манипу-

ляционными и захватными устройствами.  В 

состав набора должно входить: комплект 

конструктивных элементов из металла, 

комплект для сборки захватного устройства, 

привод постоянного тока - не менее 2шт, сер-

вопривод - не менее 2шт, датчик линии - не 

менее 1шт, датчик расстояния - не менее 

1шт, программируемый контроллер - не менее 

1шт. Программируемый контроллер должен 

содержать: порт для подключения приводов 

постоянного тока - не менее 2шт, порт для 

подключения сервоприводов - не менее 4шт, 

цифровые и аналоговые порты для подключе-

ния внешних устройств, цифровые интерфей-
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сы для передачи данных, коммуникационный 

интерфейс для дистанционной связи.   Про-

граммируемый контроллер должен обеспечи-

вать возможность программирования в сво-

бодно распространяемых средах разработки с

помощью текстового языка программирова-

ния, таких как Arduino IDE или аналоги. Об-

разовательный набор предназначен изучения 

принципов функционирования и практического 

применения элементной базы мехатронных и 

робототехнических систем, а также основ-

ных технических решений при проектирований

роботов.  В состав комплекта должны вхо-

дить библиотеки трехмерных моделей 

конструктивных элементов для проектирова-

ния и прототипирования элементов конструк-

ций и механизмов. 

Образовательный 

конструктор  с комплектом

датчиков

Образовательный конструктор должен пред-

ставлять собой набор для разработки про-

граммируемых моделей автономных роботов. 

В состав набора должно входить: комплект 

конструктивных элементов из пластика, про-

граммируемый контроллер - не менее 1шт, 

сервопривод - не менее 3шт, датчики - не ме-

нее 3шт.  .  Программируемый контроллер 

должен содержать: порты для подключения 

внешних устройств - не менее 8шт, встроен-

ный экран, коммуникационные интерфейсы - 

WiFi или Bluetooth. Программируемый 

контроллер должен обеспечивать возмож-

ность программирования роботов в среде 

блочно-графического типа или в свободно рас-

пространяемых средах разработки с помощью

текстового языка программирования. Входя-

щие в состав конструктора компоненты 

должны быть совместимы с конструктивны-

ми элементами, а также обеспечивать воз-

можность конструктивной, аппаратной и 

программной совместимости с комплектую-

щими из состава набора.

шт. 5.00

Наименование направления: "Программирование на языке Python"

1
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Наушники (рабочее место 

обучающегося)
Тип: полноразмерные шт. 12.00

МФУ (принтер, сканер, ко-

пир) (рабочее место педаго-

га)

Тип устройства: МФУ (функции печати, копи-

рования, сканирования); Формат бумаги: не 

менее А4; Цветность: черно-белый; Техноло-

гия печати: лазерная Максимальное разреше-

ние печати: не менее 1200×1200 точек; Ин-

терфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB.

шт. 1.00

WEB-камера (рабочее ме-

сто педагога)

Микрофон: наличие,  автоматическая фокуси-

ровка: наличие
шт. 1.00

Ноутбук тип 2 (рабочее ме-

сто обучающегося)

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

шт. 12.00



память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

ний: наличие.

Ноутбук тип 1 (рабочее ме-

сто педагога)

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

ний: наличие.

шт. 1.00

2

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

Напольная мобильная стой-

ка для интерактивных до-

сок или универсальное на-

стенное крепление

Совместимость с моноблочным интерактив-

ным устройством п. 2.1, максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт. 1.00

Моноблочное интерактив-

ное устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей,  диаго-

наль экрана: не менее 65 дюймов,  разрешение 

шт. 1.00



экрана: не менее 3840×2160 пикселей,  

встроенная акустическая система: требует-

ся, количество одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не менее 20 каса-

ний, высота срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, встроен-

ные функции распознавания объектов касания 

(палец или безбатарейный стилус): требуют-

ся, количество поддерживаемых безбатарей-

ных стилусов одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони в каче-

стве инструмента стирания либо игнорирова-

ния касаний экрана ладонью: требуется Ин-

тегрированный датчик освещенности для ав-

томатической коррекции яркости подсветки: 

требуется Наличие функции графического 

комментирования поверх произвольного изоб-

ражения, в том числе от физически подклю-

ченного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображе-

ний с экранов мобильных устройств (на плат-

форме распространенных ОС), а также с воз-

можностью интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-источником: тре-

буется Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с

файлами основных форматов с USB-накопи-

телей или сетевого сервера: требуется Под-

держка встроенными средствами дистанци-

онного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требует-

ся Предустановленная операционная система 

с графическим пользовательским интерфей-

сом, обеспечивающая работу распространен-

ных образовательных и общесистемных при-

ложений: требуется                                             

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостра-

ничных уроков с использованием медиаконтен-

та различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложе-

ний, распознавание фигур и рукописного тек-

ста (русский, английский языки), наличие 

инструментов рисования геометрических фи-

гур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная кла-

виатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, линейка, 

транспортир, режим "белой доски" с возмож-

ностью создания заметок, рисования, работы 

с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt

3

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

 Комплект кабелей и пере-

ходников

Кабель HDMI: 1 шт. Разъем №1: HDMI (m). 

Разъем №2: HDMI (m). Версия разъема HDMI: 

не ниже ver 1.4. Сечение кабеля: круглое сече-

ние. Длина кабеля: не менее 5 м.  Сетевой 

удлинитель для подключения оборудования к 

сети электропитания: 5 шт. Количество вы-

комплект 1.00



ходных розеток: 6. Цвет: белый. Длина шнура:

5 м. Входная вилка, тип: EURO. Выходные ро-

зетки с заземлением типа EURO: 6 шт. Номи-

нальное напряжение питающей сети: 220 В.

4
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Комплект мебели

Учебная мебель: стулья/кресла для всех учени-

ков 12 шт; мебель для педагога: стол 1шт, 

стул (кресло) 1шт; системы хранения: тумба 

1 шт.

шт. 1.00

Наименование направления: "Кибергигиена и работа с большими данными"

1
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Наушники (рабочее место 

обучающегося)
Тип: полноразмерные шт. 12.00

WEB-камера (рабочее ме-

сто педагога)

Микрофон: наличие,  автоматическая фокуси-

ровка: наличие
шт. 1.00

Ноутбук тип 2 (рабочее ме-

сто обучающегося)

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

ний: наличие.

шт. 12.00

Ноутбук тип 1 (рабочее ме-

сто педагога)

Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

шт. 1.00



менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

ний: наличие.

2

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

Комплект кабелей и пере-

ходников

Кабель HDMI: 1 шт. Разъем №1: HDMI (m). 

Разъем №2: HDMI (m). Версия разъема HDMI: 

не ниже ver 1.4. Сечение кабеля: круглое сече-

ние. Длина кабеля: не менее 5 м.  Сетевой 

удлинитель для подключения оборудования к 

сети электропитания: 5 шт. Количество вы-

ходных розеток: 6. Цвет: белый. Длина шнура:

5 м. Входная вилка, тип: EURO. Выходные ро-

зетки с заземлением типа EURO: 6 шт. Номи-

нальное напряжение питающей сети: 220 В.

комплект 1.00

3
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Комплект мебели

Учебная мебель: стулья/кресла для всех учени-

ков 12 шт; мебель для педагога: стол 1шт, 

стул (кресло) 1шт; системы хранения: тумба 

1 шт.

шт. 1.00

4

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

Напольная мобильная стой-

ка для интерактивных до-

сок или универсальное на-

стенное крепление

Совместимость с моноблочным интерактив-

ным устройством п. 2.1, максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт. 1.00

Моноблочное интерактив-

ное устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей,  диаго-

наль экрана: не менее 65 дюймов,  разрешение 

экрана: не менее 3840×2160 пикселей,  

встроенная акустическая система: требует-

ся, количество одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не менее 20 каса-

ний, высота срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, встроен-

ные функции распознавания объектов касания 

(палец или безбатарейный стилус): требуют-

ся, количество поддерживаемых безбатарей-

ных стилусов одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони в каче-

стве инструмента стирания либо игнорирова-

ния касаний экрана ладонью: требуется Ин-

тегрированный датчик освещенности для ав-

томатической коррекции яркости подсветки: 

требуется Наличие функции графического 

комментирования поверх произвольного изоб-

шт. 1.00



ражения, в том числе от физически подклю-

ченного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображе-

ний с экранов мобильных устройств (на плат-

форме распространенных ОС), а также с воз-

можностью интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-источником: тре-

буется Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с

файлами основных форматов с USB-накопи-

телей или сетевого сервера: требуется Под-

держка встроенными средствами дистанци-

онного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требует-

ся Предустановленная операционная система 

с графическим пользовательским интерфей-

сом, обеспечивающая работу распространен-

ных образовательных и общесистемных при-

ложений: требуется                                             

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостра-

ничных уроков с использованием медиаконтен-

та различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложе-

ний, распознавание фигур и рукописного тек-

ста (русский, английский языки), наличие 

инструментов рисования геометрических фи-

гур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная кла-

виатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, линейка, 

транспортир, режим "белой доски" с возмож-

ностью создания заметок, рисования, работы 

с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt

Наименование направления: "Алгоритмика и логика"

1
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

2

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

3

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

4
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Наименование направления: "Программирование на языке Java"

1

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

2

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

3
Наименование раздела: "Ме-

бель"

4
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Наименование направления: "Системное администрирование"

1

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"



Напольная мобильная стой-

ка для интерактивных до-

сок или универсальное на-

стенное крепление

Совместимость с моноблочным интерактив-

ным устройством п.4.1  Максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт. 1.00

Моноблочное интерактив-

ное устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей,  диаго-

наль экрана: не менее 65 дюймов,  разрешение 

экрана: не менее 3840×2160 пикселей,  

встроенная акустическая система: требует-

ся, количество одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не менее 20 каса-

ний, высота срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, встроен-

ные функции распознавания объектов касания 

(палец или безбатарейный стилус): требуют-

ся, количество поддерживаемых безбатарей-

ных стилусов одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони в каче-

стве инструмента стирания либо игнорирова-

ния касаний экрана ладонью: требуется Ин-

тегрированный датчик освещенности для ав-

томатической коррекции яркости подсветки: 

требуется Наличие функции графического 

комментирования поверх произвольного изоб-

ражения, в том числе от физически подклю-

ченного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображе-

ний с экранов мобильных устройств (на плат-

форме распространенных ОС), а также с воз-

можностью интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-источником: тре-

буется Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с

файлами основных форматов с USB-накопи-

телей или сетевого сервера: требуется Под-

держка встроенными средствами дистанци-

онного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требует-

ся Предустановленная операционная система 

с графическим пользовательским интерфей-

сом, обеспечивающая работу распространен-

ных образовательных и общесистемных при-

ложений: требуется                                             

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостра-

ничных уроков с использованием медиаконтен-

та различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложе-

ний, распознавание фигур и рукописного тек-

ста (русский, английский языки), наличие 

инструментов рисования геометрических фи-

гур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная кла-

виатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, линейка, 

транспортир, режим "белой доски" с возмож-

ностью создания заметок, рисования, работы 

с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt

шт. 1.00

2
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Комплект мебели Учебная мебель: стулья/кресла для всех учени- шт. 1.00



ков 12 шт; мебель для педагога: стол 1шт, 

стул (кресло) 1шт; системы хранения: тумба 

1 шт.

3
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Коннекторы
Тип коннектора: RJ-45, Количество: не менее 

100 штук в упаковке
уп. 1.00

Отвертка
Рабочая часть: металл, Тип: крестовая / шли-

цевая
шт. 7.00

Обжимной инструмент

Тип обжимаемого кабеля: витая пара, Воз-

можность установки коннектора типа RJ-45:

наличие

шт. 7.00

Кабель "витая пара" в бух-

те
Длина кабеля в бухте: не менее 300 метров шт. 2.00

Коммутатор

Количество Ethernet портов 10/100/1000 

Мбит/с: не менее 8 штук,  внутренняя про-

пускная способность: не менее 16 Гбит/с

шт. 1.00

Роутер

Тип: Wi-Fi роутер,  стандарт беспроводной 

связи: 802.11a/b/g/n/ac,  максимальная ско-

рость беспроводного соединения: не менее 

1000 Мбит/с,  объём оперативной памяти: не 

менее 256 Мб

шт. 1.00

Монитор Диагональ: не менее 20 дюймов шт. 7.00

Системный блок 

Системный блок в сборе с комплектующими 

(материнская плата, видеокарта, сетевая 

карта, блок питания и т. д.): наличие, воз-

можность производить сборку и разборку си-

стемного блока: наличие Манипулятор типа 

мышь Клавиатура 

шт. 7.00

4

Наименование раздела: 

"Компьютерное оборудова-

ние"

Ноутбук тип 2 Форм-фактор: ноутбук; Жесткая, неотклю-

чаемая клавиатура: наличие; Русская расклад-

ка клавиатуры: наличие; Диагональ экрана: не 

менее 15,6 дюймов; Разрешение экрана: не ме-

нее 1920х1080 пикселей; Количество ядер про-

цессора: не менее 4; Количество потоков: не 

менее 8; Базовая тактовая частота процессо-

ра: не менее 1 ГГц; Максимальная тактовая 

частота процессора: не менее 2,5 ГГц; Кэш-

память процессора: не менее 6 Мбайт; Объем 

установленной оперативной памяти: не менее 

8 Гбайт; Объем поддерживаемой оператив-

ной памяти (для возможности расширения): 

не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не

менее 240 Гбайт; Время автономной работы 

от батареи: не менее 6 часов; Вес ноутбука с 

установленным аккумулятором: не более 1,8 

кг; Внешний интерфейс USB стандарта не 

ниже 3.0: не менее трех свободных; Внешний 

интерфейс LAN (использование переходников 

не предусмотрено): наличие; Наличие модулей 

и интерфейсов (использование переходников не

предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная 

связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта

IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: 

наличие; Манипулятор "мышь": наличие; 

Предустановленная операционная система с 

графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных 

образовательных и общесистемных приложе-

шт. 13.00



ний: наличие.

5

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

Комплект кабелей и пере-

ходников

Кабель HDMI: 1 шт. Разъем №1: HDMI (m). 

Разъем №2: HDMI (m). Версия разъема HDMI: 

не ниже ver 1.4. Сечение кабеля: круглое сече-

ние. Длина кабеля: не менее 5 м.  Сетевой 

удлинитель для подключения оборудования к 

сети электропитания: 5 шт. Количество вы-

ходных розеток: 6. Цвет: белый. Длина шнура:

5 м. Входная вилка, тип: EURO. Выходные ро-

зетки с заземлением типа EURO: 6 шт. Номи-

нальное напряжение питающей сети: 220 В.

комплект 1.00

Наименование направления: "Разработка виртуальной и дополненной реальности"

1
Наименование раздела: 

"Профильное оборудование"

Шлем виртуальной реально-

сти любительский

Наличие контроллера,  совместимость с мо-

бильным устройством,  угол обзора не менее 

100 градусов Совместим с п. 1.5

шт. 2.00

Смартфон

Процессор: не менее 8 ядер, оперативная па-

мять: не менее 4 Гб, встроенная память: не 

менее 64 Гб, диагональ экрана: не менее 6 

дюймов

шт. 2.00

Очки дополненной реально-

сти

Прозрачные бинокулярные очки. Возможность

подключения к мобильному устройству типа 

смартфон: наличие, разрешение дисплея: не 

менее 1280×720,  камера: наличие, разрешение 

камеры: не менее 5 Мп

шт. 1.00

Шлем виртуальной реально-

сти полупрофессиональный

Возможность автономного использования: 

наличие, контроллеры: не менее 2 штук, внеш-

ние датчики: не менее 2 штук, разрешение: не 

менее 1440×1600 для каждого глаза, встроен-

ные наушники: наличие, встроенные камеры: 

наличие

шт. 1.00

Наушники (рабочее место 

обучающегося)
Тип: полноразмерные шт. 12.00

Монитор (рабочее место 

обучающегося)
Диагональ: не менее 24 дюймов шт. 12.00

Стационарный компьютер 

тип 2 (рабочее место обу-

чающегося)

Процессор: не менее 6 ядер, 12 потоков; 

Тактовая частота: не менее 2,4 ГГц; Такто-

вая частота в режиме ускорения: не менее 3,6

Ггц; Объем кэш-памяти процессора: не менее 

8 Мб; Оперативная память: не менее 8 Гб; 

Объём накопителя SSD: не менее 128 Гб; 

Объём накопителя HDD: не менее 500 Гб; 

Тактовая частота видеокарты: не менее 1,2 

ГГц; Объём памяти видеокарты: не менее 4 

Гб; Предустановленная ОС с графическим 

пользовательским интерфейсом, обеспечиваю-

щая работу распространенных образователь-

ных и общесистемных приложений: требует-

ся; Манипулятор типа мышь, клавиатура: на-

личие.

шт. 12.00

Штатив для крепления 

внешних датчиков (рабочее 

место педагога)

Регулировка высоты: наличие, высота: не ме-

нее 2 метров, возможность установки внеш-

них датчиков шлема виртуальной реальности:

наличие

шт. 2.00

Шлем виртуальной реально-

сти профессиональный (ра-

бочее место педагога)

Стационарное подключение к ПК: наличие, вы-

вод на собственный экран: наличие,  контрол-

леры: не менее 2 штук, внешние датчики: не 

менее 2 штук, трекинг взгляда: наличие, 

шт. 1.00



встроенные наушники: наличие,  угол обзора: 

не менее 100 градусов, частота обновления: не

менее 90 Гц,  разрешение: не менее 1440×1600 

для каждого глаза

Монитор (рабочее место 

педагога)
Диагональ: не менее 27 дюймов шт. 1.00

Стационарный компьютер 

тип 1 (рабочее место педа-

гога)

Процессор: не менее 6 ядер, 12 потоков; 

Тактовая частота: не менее 2,8 ГГц; Такто-

вая частота в режиме ускорения: не менее 4,2

Ггц; Объем кэш-памяти процессора: не менее 

12 Мб; Оперативная память: не менее 16 Гб; 

Объём накопителя SSD: не менее 256 Гб; 

Объём накопителя HDD: не менее 1 Тб; 

Тактовая частота видеокарты: не менее 1,5 

ГГц; Объём памяти видеокарты: не менее 4 

Гб; Порты USB 3.0: наличие; Порты USB 2.0: 

наличие; Предустановленная ОС с графиче-

ским пользовательским интерфейсом, обеспе-

чивающая работу распространенных образо-

вательных и общесистемных приложений: 

требуется; Манипулятор типа мышь, клавиа-

тура: наличие.

шт. 1.00

МФУ (принтер, сканер, ко-

пир) (рабочее место педаго-

га)

Тип устройства: МФУ (функции печати, копи-

рования, сканирования); Формат бумаги: не 

менее А4; Цветность: черно-белый; Техноло-

гия печати: лазерная Максимальное разреше-

ние печати: не менее 1200×1200 точек; Ин-

терфейсы: Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB.

шт. 1.00

WEB-камера (рабочее ме-

сто педагога)

Микрофон: наличие,  автоматическая фокуси-

ровка: наличие
шт. 1.00

2

Наименование раздела: 

"Презентационное оборудо-

вание"

Напольная мобильная стой-

ка для интерактивных до-

сок или универсальное на-

стенное крепление

Совместимость с моноблочным интерактив-

ным устройством п. 2.1, максимальный вес, 

выдерживаемый креплением: не менее 60 кг

шт. 1.00

Моноблочное интерактив-

ное устройство 

Интерактивный моноблочный дисплей,  диаго-

наль экрана: не менее 65 дюймов,  разрешение 

экрана: не менее 3840×2160 пикселей,  

встроенная акустическая система: требует-

ся, количество одновременно распознаваемых 

касаний сенсорным экраном: не менее 20 каса-

ний, высота срабатывания сенсора экрана: не 

более 3 мм от поверхности экрана, встроен-

ные функции распознавания объектов касания 

(палец или безбатарейный стилус): требуют-

ся, количество поддерживаемых безбатарей-

ных стилусов одновременно: не менее 2 шт., 

возможность использования ладони в каче-

стве инструмента стирания либо игнорирова-

ния касаний экрана ладонью: требуется Ин-

тегрированный датчик освещенности для ав-

томатической коррекции яркости подсветки: 

требуется Наличие функции графического 

комментирования поверх произвольного изоб-

ражения, в том числе от физически подклю-

ченного источника видеосигнала: требуется 

Интегрированные функции вывода изображе-

ний с экранов мобильных устройств (на плат-

форме распространенных ОС), а также с воз-

можностью интерактивного взаимодействия 

шт. 1.00



(управления) с устройством-источником: тре-

буется Интегрированный в пользовательский 

интерфейс функционал просмотра и работы с

файлами основных форматов с USB-накопи-

телей или сетевого сервера: требуется Под-

держка встроенными средствами дистанци-

онного управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы: требует-

ся Предустановленная операционная система 

с графическим пользовательским интерфей-

сом, обеспечивающая работу распространен-

ных образовательных и общесистемных при-

ложений: требуется                                             

Интегрированные средства, обеспечивающие 

следующий функционал: создание многостра-

ничных уроков с использованием медиаконтен-

та различных форматов, создание надписей и 

комментариев поверх запущенных приложе-

ний, распознавание фигур и рукописного тек-

ста (русский, английский языки), наличие 

инструментов рисования геометрических фи-

гур и линий, встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, экранная кла-

виатура, таймер, редактор математических 

формул, электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, линейка, 

транспортир, режим "белой доски" с возмож-

ностью создания заметок, рисования, работы 

с таблицами и графиками, импорт файлов 

форматов: *.pdf, *.ppt

3
Наименование раздела: "Ме-

бель"

Комплект мебели

Учебная мебель: стулья/кресла для всех учени-

ков 12 шт; мебель для педагога: стол 1шт, 

стул (кресло) 1шт; системы хранения: тумба 

1 шт.

шт. 1.00

4

Наименование раздела: "До-

полнительное оборудова-

ние"

 Комплект кабелей и пере-

ходников

Кабель HDMI: 1 шт. Разъем №1: HDMI (m). 

Разъем №2: HDMI (m). Версия разъема HDMI: 

не ниже ver 1.4. Сечение кабеля: круглое сече-

ние. Длина кабеля: не менее 5 м.  Сетевой 

удлинитель для подключения оборудования к 

сети электропитания: 5 шт. Количество вы-

ходных розеток: 6. Цвет: белый. Длина шнура:

5 м. Входная вилка, тип: EURO. Выходные ро-

зетки с заземлением типа EURO: 6 шт. Номи-

нальное напряжение питающей сети: 220 В.

комплект 1.00


